
Renovatie Altec Lansing A7-500 luidsprekers 

van zaal Bulthuis te Eenrum, Groningen 
 

 
 
 

 



 
De staat eind januari 2023, een 52 jaar oud hoopje ellende, een paar dagen  

nadat besloten werd ze toch maar niet naar de stort te brengen. 

Honderden zijn daar wel terecht gekomen nadat de theaters waarin ze stonden gesloopt  

werden en opname studio’s nieuwere “betere” apparatuur aanschaften. Hebben ze spijt van! 

 

 
De staat eind Februari 2023, in trotse nieuwstaat. We kunnen er weer vele jaren van genieten. 



   
Kastwanden waren beplakt met stoffig en vervallend steenwol dat volledig is verwijderd. 

 

 
Bezig met renovatie. We hebben drie soorten dempingmateriaal gebruikt om het  

“onderste uit de kan” te halen qua geluidskwaliteit met behoud van luchtigheid. 

In tegenstelling tot in Amerika gebruikte A7’s bleken de kasten zelf simpelweg  

in nieuwstaat alsof ze net gebouwd waren, grappig. Beter hout, beter klimaat? 

In ieder geval weten we dat de importeur de kasten gebouwd heeft en stond er daarom ook geen merk op. 

Wij hebben alleen de beschadigingen veroorzaakt door slordig transport  

weggewerkt en ze opgepoetst met wax waarmee ze een zachte glans kregen. 



 

 
Elektriciteitsnoer als hoorn speakerkabel en minuscule, geoxideerde connectoren. 

De hoorns zaten rondom en van binnen vol met vastgekoekt stof en vuil. 

De aluminium hoorn zelf klonk als een grote, dikke glazen vaas als je er op tikte. 

 

 

 
Er is nu High Definition speakerkabel en stevige, vergulde aansluitklemmen gemonteerd. 

Met bitumenplaat is de resonantiefrequentie van de hoorn sterk verlaagd en gedempt. 

Met twee gegoten hoekbeugels zijn de hoorns nu stevig vastgezet en iets voorover gepositioneerd. 

Het geluid dat ze maken gaat nu niet meer over onze hoofden heen  

en ze zijn nu ongeveer gericht op het midden van de zaal. 

 



 
Hoorns vol stof, vuil, grove aluminium oxidatie (door zout vanwege 50+ jaar aan Waddenkust!) en beschadigingen.  

Ze hingen achterover (straalden dus de lucht in) omdat alleen de voorrand vast zat met 3x M5 boutjes. 

 

 

 
Hoorns ontdaan van tape, stof, vuil en oxidatie en opnieuw zwart gespoten. 

Er zat een zgn. speciale coating op dat ik zoveel mogelijk heb laten zitten. 

 

 
Unieke “Symbiotik” Altec Lansing 808-8A hoorndrivers, veel beter dan de standaard gemonteerde versies. 

De ca 4,5kg wegende Alnico magneet zweeft niet meer in de lucht en staat stevig gemonteerd. 

In tegenstelling tot andere magneet materialen is het hittebestendig en “klinkt” daarom beter. 

De hoorns zelf klonken als een grote, dikke glazen vaas als je erop tikte. 

Deze vrij hoge resonantiefrequentie heb ik door er bitumen platen op te lijmen  

kunnen verlagen tot beneden het werkgebied (= 500-20000Hz). 

Dit geeft een significant verstaanbaarder klankverschil en neemt de detailweergave toe! 

https://lansingheritage.org/images/altec/specs/components/807-808/page1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Alnico


         
Uniek en gepatenteerd Altec Lansing “Symbiotik” diafragma, zijn nergens meer origineel te koop. 

Er worden veel chinese alternatieven aangeboden, die we ook ontvingen > pure bagger….. 

Iemand is er ooit niet al te voorzichtig mee omgesprongen en heeft krasjes en deukjes veroorzaakt. 

       Beide zijn gerepareerd en deukjes/krasjes weggewerkt door Total Speaker Repair in Bedum, Groningen. 

In tegenstelling tot de gedachte: het defect waardoor ze 20 jaar met de neus naar de muur kwamen te staan  

bleek een fabrieksfout te zijn dat er in de jaren 1970-1972 ingeslopen was. 

Feitelijk luisteren wij, behalve de basgitaar, pauk, bas drum, etc. vooral naar deze Ø44mm minuscule unit! 

Dat is net zo groot als de speaker die in een betere hoofdtelefoon zit…….. 

Bolle kant klinkt in kleine “compressie” kamer, holle kant klinkt in de hoorn via smalle gleufjes in de magneet: 

 
 

    
 Het glimmende zwarte kapje vormt de “compressie” kamer.                      Afdekkap met bedrading. 

Autodraadjes en dito loszittende stekertjes in de hoornunit.                 Nu verzilverd draad en vergulde vorkjes.  

Minuscule en geoxideerde aansluitconnectoren vervangen door handelbare exemplaren. 

http://www.totalsr.nl/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYaUxPCXch1c%26fbclid%3DIwAR2-jTo-NBDvU815Teu2xZiE9VjSSWALswJJzjdwEzjtt_O2lFSgxPtz5fY&h=AT0xdHKj1v-PjQ9KLO8YawbwSBFYBLDuHmzk-q9i2KJOVVHXLJ6BSahSz1qE5sRz3_1Z3_AsiYN_cv46MEzTKwwa6PT9rlkMvljOOEv-Rh2lE_eZzpZckxKx0YrBv83_zAxhtJ_KR5PKu5FcibZh&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2BXZu-hFZyDv1Jr3SCkfuOeh7C5ZP7Iv6Yqgq8HoBIwxtbrNXCbzhm8oLbjFC1HZsNTD8desWOd0mbX2iZO59CVxhahLUJxFoLD_OzqGPW1aRlapHLZ24JejlHQ-I6sI_Q5QKGLrSgt8yqB_p6qTiakArsTLazy5arSbLaHpe6vHg7JNjEur5isBZN23ZlFgsZaZyP6Uz9


 
Zo kennen we ze. Er zat volière gaas voor de woofers, met omgeslagen boardspijkertjes vastgezet. 

Het was flink naar achteren ingedrukt, heeft dus de nodige klappen opgevangen. 

 

               
      Woofers schoongemaakt, een borrelglas vol stof/vuil                                   Schone woofer achter stalen tralies  

Als je van een conus van 23g ongeveer evenveel stof en vuil verwijderd gaan ze wel iets anders klinken…. 



 
 

Standaard werd er een 416-2A subbas woofer (20-1600Hz, 30Wrms, 99dB/1W/1m) gebruikt. 

Alleen in 1971-1972 werd de veel betere 421-8H (35-8000Hz, 150Wrms, 97dB/1W/1m) gemonteerd. 

Zoals er ook op staat is het een “Bass musical Instrument Speaker” dat weliswaar iets minder  

diep laag weergeeft, maar vanwege z’n veel meer “high-tech” constructie in staat is om 5x  

meer vermogen (dus veel luider) kan verwerken en bovendien een betere detailweergave kent. 

Dat heb ik ervaren toen ik er lange tijd “fullrange” (30-8000Hz) naar luisterde! 

 

Aan de woofers hoefde niets, behalve dan goed reinigen, gedaan te worden, zijn zelfs vrijwel in nieuwstaat. 

Ca. 2003 heeft Total Speaker Repair uit Bedum de woofer conussen vervangen, 

daarna zijn ze amper/niet meer gebruikt. 

 

Ik heb alleen de voorzijde met een borstel ontdaan van stof en vuil en een  

betere bescherming tegen bierflessen en glazen aangebracht. Je weet maar nooit….. 

 

Het eenvoudige installatiedraad naar de woofer is vervangen door 2x 2,5mm² goede speakerkabel. 

 

Het schemerlampsnoer (grijs) naar de hoornunit vervangen door 2,0mm² High Definition speakerkabel. 

 

https://lansingheritage.org/images/altec/specs/components/421-8h/page1.jpg


 
Achterzijde kasten, alle oude glaswol dempingmateriaal verwijderd. 

 

 
Groot gat in de achterkant waar ooit een origineel Altec Lansing N801-8A scheidingsfilter zat. 

Het  gat was dichtgeplakt met stevig karton, de lijm krijg ik er helaas niet helemaal vanaf. 

Rechts daarvan geoxideerde connectoren voor laag en hoog, het was aangesloten op een  

Altec Lansing 1609A Biamp versterker, 100 + 50Wrms, met actief 500Hz 12/12dB filter. 

Per twee speakers aangesloten op een versterker met ca. 40 meter 0,75mm² kabeltjes. 

In de ODEON tijd bleef er na kabelverliezen ca. 60Wrms over voor elke speaker! 

Ook de geluidskwaliteit zal eronder geleden hebben. Er wordt nu 4,0mm² echte speakerkabel gebruikt. 



 
Voorzijde kast, alle glaswol volledig verwijderd. 

 

Het vraagstuk over hoe de luidsprekers weer aan te sluiten werd opgelost toen er op 

mijn verzoek werd gekeken of er in de andere twee kasten wellicht originele filters zaten, JA! 

 
Originele Altec Lansing N801-8A scheidingsfilters uit de andere twee speakers afkomstig. 

Links zoals aangetroffen met kleine onbruikbare stekertjes, rechts schoon gemaakt en met banaanstekers. 

 



 
Filter gedemonteerd, front goed (als nieuw) schoongemaakt, nieuwe vergulde  

banaan aansluitklemmen gemonteerd en bedrading verbeterd. 

 

           
Het inwendige van de Altec Lansing N801-8A filters. 

Scheidingsfrequentie 500Hz, 12/12dB Butterworth filter met 0 tot -10dB mid/hoog regelaar. 

Links origineel, beide units via een enkel dun massa draadje (rechtsboven, zwart) aangesloten. 

Op de rechter foto dezelfde unit, maar nu woofer apart met een dikke draad aangesloten. 

Met dit filter kan de speaker op elke willekeurige moderne versterker worden aangesloten. 

 

 

Het is een basisfilter met redelijke (geen bipolair!) onderdelen. 

Hier valt wellicht nog enige winst te behalen door een condensator te vervangen! 

Wellicht zou er ook voor de wooferspoel een geschikter exemplaar geplaatst kunnen worden. 

M.i. is deze niet in staat om grote vermogens te verwerken! 

 

 

 



 
De achterzijde van de kast met geopend achter paneel, volledig klaar voor gebruik. 

 

Uit de wooferkast is alle glaswol verwijderd en vervangen door nieuw materiaal: 

 

- Bondum 800 dempingsplaat direct achter de woofers waarmee 

reflecties van de achterwand sterk gedempt worden. 

Voorheen stuiterde dit geluid iets vertraagd weer door de woofer conus naar buiten. 

De basweergave wordt hierdoor nog strakker en preciezer dan het al was. 

 

- Links en rechts van de woofer in de ruimtes naast de hoorn 14cm dik 

steenwol dat geluiden in deze doodlopende ruimtes sterk dempt. 

Opmerking: Steenwol dempt ook thuis geluid van buiten afkomstig beter dan glaswol, tempex, etc.! 

 

- De grote kast binnenin rondom beplakt met 2cm dik verlijmbare Dacron matten. 

Dit dempt interne kastreflecties, etc. Ook weer beter geluid, nog minder “hol”. 

 

- Om het onmiskenbare “Bulthuis geluid” te behouden is de kast verder niet gemodificeerd. 

 

Met dit nieuwe materiaal klinken de luidsprekers nog beter dan we gewend waren. 

De prachtige, luchtige en muzikale “buizenachtige” klank is gebleven. Dat was m.i. een “must”. 

Net als ik zult u verbaasd staan wat deze speakers écht kunnen, werkelijk ongelofelijk! 

Het is net als met mensen, laat u niet (mis)leiden door “oordelen”, “meningen” en/of het uiterlijk.  

 

Ik hoop van harte dat ze eindelijk na al die jaren ook dit gegund wordt.  LT 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsNlcr4frs4
https://www.youtube.com/watch?v=I56vPUY63X4


 
Links luidsprekerdoek vol met stof, zichtbaar in het frame geniet, rechts nieuw doek om het frame geniet. 

Het zit nu met magneetband op z’n plaats en kan verwijderd worden om de kast en het doek te reinigen. 

Eventueel kan de poort nu ook verkleind worden om wellicht een nog betere afstemming te verkrijgen. 

Dat is simpel te doen door het pvc-buisje te vervangen door een plaatje MDF, etc. 

 

 

 
De poortafdichting is met magneet tape vastgeklemd, waardoor de binnenzijde gemakkelijk toegankelijk is 

En het luidsprekerdoek ook aan de binnenzijde schoon te maken is. 

De binnenzijde van de bas kast is nu volledig bekleed met 2cm dik Dacron open matten. 

Dit voorkomt een holle klank. 

 



 
Oude connector gaten weggewerkt, achter panelen overgespoten en origineel filter geplaatst. 

Er hoort eigenlijk een N501-8A in. Het enige verschil is de volumeregelaar voor de hoorn. 

 

 
Bij kasten af fabriek zit er een dergelijke sticker op. 

Omdat de kasten niet van Altec Lansing komen (heeft de importeur gebouwd) zaten deze stickers er niet op. 

Er was geen bruikbare afbeelding van te vinden. Daarom vanuit een screenshot van  

een demo video (foto inzet) met Photoshop intensief bewerkt (perspectief, verscherpt, etc.)  

op fotopapier geprint, met plastic spray bespoten en op de kasten geplakt. 

Het Altec Lansing logo idem, was ca 2x4cm van een oude brochure. 

Van het kleine druppelvormige logootje dat er eigenlijk op hoort geen scherpe afbeelding gevonden. 



 
Ernst Schouten, Total Speaker Repair, Bedum met eenzelfde konus in de hand die hij bij beide woofers  

omstreeks 2003 al vervangen heeft. In februari 2023 heeft hij de diafragma’s van de hoorns hersteld. 

 

 
Louis Timmers, ELTIM audio BV, Mensingeweer (net als Bulthuis aan het Pieterpad) 

die de renovatie in februari 2023 ter hand heeft genomen. 
 

http://www.totalsr.nl/
http://www.eltim.eu/nl
https://pieterpad.nl/etappes/pieterburen-winsum


GEGEVENS: 
Merk / type:    Altec Lansing A7-500-8 "Voice of the Theatre" serie 

Aanbevolen theater:   Tot 750 zitplaatsen  (met 2 speakers) 

Frequentiebereik:   35-20000Hz, 0 / -5dB   (ca. 25Hz door in de hoeken te plaatsen) 

Ref. geluidsdruk:  Ca. 112dB ! (bij 1W, op 1 meter afstand gemeten) 

Max druk:    136dB (bij slechts 150Wrms vermogen!) 

Max. belastbaarheid:  150Wrms (bij ODEON was slechts ca. 60Wrms!) 

Impedantie:    8 ohm 

Kastinhoud:    Ca. 400 liter (zichtbare hoorn niet meegerekend) 

Principe mid/hoog:  Compressie driver met breedband hoorn, horizontaal 90º. verticaal 40º 

Kastprincipe woofer:   Hoorn (voorzijde) / breedband basreflex (achterzijde), geen hoorn! 

Scheidingsfilter:   Altec Lansing N801-8A, 500Hz, 12/12dB, 0/-10dB regelaar   

Tweeter:    ALTEC LANSING 808-8A, “Symbiotik” 44mm compressie mid/tweeter 

Woofer:    ALTEC LANSING 421-8H, 15"/38cm woofer, gecoat papier 

Afmetingen:    75 x 60 x 110cm (BxDxH), met hoorn 150cm 

Gewicht:    Ca. 60kg (schatting, 3 man nodig) 

Huidige vintage waarde: Ca. € 4000 - 6000 / stuk (ongeacht de leeftijd/staat) 
 

GESCHIEDENIS: 
Oorspronkelijk ontwerp:  Altec Lansing, Anaheim, California, 1945 ! (A1 - A5) 

Productieperiode:   1945 - 1998 (A1 - A5 types) 

"Ons" A7 ontwerp:   1966 – 1998       Heruitgave als “Legacy A7” vanaf 2003 

Bouw / levering:   De Groef Audio, Groningen, 1971 (één op dak van een Porche afgeleverd…) 

Reparaties:   Woofer conussen Total Speaker Repair Bedum ca. 2003 

Hoorn diafragma’s Total Speaker Repair, Bedum 2023 

Renovatie:    Eltim audio BV, Mensingeweer, februari 2023 
 

GEBRUIK: 
Vrijwel alle USA-theaters: Ca. 1945 – 1980 (A1 – A8) 

Alle USA opname studio’s: Ca. 1955 - 1980 (A7) en sommigen gebruiken ze nog 

Diverse audiofielen:  Ca. 1980 – heden:   bekijk en beluister de vele YouTube opnames 

Huidige locatie:  Café/zaal Bulthuis bovenzaal te Eenrum, Groningen (Pieterpad!) 
 

KLANK: 
Also sprach Zarathrustra: https://www.youtube.com/watch?v=c7ZwJsR40Ws 

Pink Floyd, Time:  https://www.youtube.com/watch?v=n8jMcusZ3KU 

Sabaton, Stormtroopers: https://www.youtube.com/watch?v=J42QQLHYQsM 

 

©                 

 

                                                                                     

                                                                            Met een “geestgroet” van DJ Jan van de Waddenzee…. 

                  www.eltim.eu/nl 
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